
LARMTABLA LS12.DIN

TEKNISI(A DATA
Spdnningsmatning: standard 24V ACIDC. Option
Stromforbrukning: max 200mA (i vila 50mA).
Instlillbar fordroj-ningstid: 0-60s.
Summalarm kontaktdata: max 3A, 250V vid 150W
Strom genom larmgivare: 10mA.

o 12larmpunkter

o 3 summalarm A, B och C

o Anslutningsbar till centraldator
via separata reliutgfingar

o Standardkapsling

o Jackbara oftirvixlingsbara
skruvplintar

r Larmtexten enkelt skrivbar pl
maskin

FUNKTION
Vid inkommande larm tdnds motsvarande
roda lysdiod. Om larmet overstiger in-
stiilld fordrojningstid (0-60s) utg6r sum-
malarm A, B eller C och motsvarande
gula lysdiod tdnds. Vid itergiende larm
slocknar lysdioderna och summalarmet
itersir.
Sum*malarmets larmklass dr valbart med
b.ygel for varje larmpunkt.
Overvakning av tablSns matningsspdnning
sker pi A-summalarmet.
Summalarmutgingarna iir individuellt val-
bara for arbetistr6m/vilstrom.
Tryckknapp for lampprov alt. Iarmprov
beroende pd om provtiden bverstiger in-
sti i l ld fbrdroininestid.
Option: KombinErade indikerings- och
larm-ingingar. Larmpunkt 1-5 indikering
och larmpunkt 6-12 standard.

LZV ACIDC och 48V DC.

eller 600VA.

HAltagning:6-l x l-36mm.

KOMPLETTERINGSKORT
LS12-REL: 1,2 st relautgingar (en per larmpunkt) for tex parallell dataanslutning.
I nging for fj iirrstyr n i ng-av [abl ins 
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Den jackbara plinten lossas bakifrin. (Bryt htt med en mejsel mot
kipan.) Sedan frontramen och panelerna lossats kan kretskortet dragas
framit ur kipan.

Byglar for val av larm-
klass.

Potentiometrar for
instillning av fordrtij-
ningstid (0-60s). Ti-
den okar medurs.

P2: Flatkabelanslut-
ning for reldkort
LS12-REL.

Byglar f6r val avbry-
tande (NC) resp. slu-
tande (NO) funktion
pA summalarmut-
gang-

INKOPPLINGSANVIS

Sp2inningsmatning: Anslutning BI,B2

Plint A: Larmingingar

Givare

1
r

2
J

iz
Gemensam iterledare

Anslutning

AZ
A3
":

A13

A1

Plint B: Summalarmutgingar

Anslutning

83,B4
85,86
B7,B8

Anm. Samtliga plintar iir jackbara och oforviidingsbara samt forsedda
med fiadskvdd.
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Summalarm

A
B
C

LARMIA AB
Postadress
Box 450
19L04 Sollentuna

Gatuadress
Malmviigen 63C
Sollentuna

Telefon
08-920280
08-962234

Telefax
08-96900i
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