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LARMTABLA LS6O.DIN

. lzlarmpunkter

r 3 Summalarm A, B och C

o Anslutningsbar till
centraldator via seP arata
reliiutgtLngar

o StandardkaPsling
. Jackb ara ofiirvflxlingsbara

skruvplintar
o Larmtexten enkelt skrivbar

med maskin

FUNKTIONER
D larmin silnsar med individuellt instdll-
bar fordrSiniilg och val av arbetsstrom/vil-
str6m.
Blinkande sken vid larm som bvergir till
fast sken vid kvittering.
Automatisk minnesavstiillning vid kvitte-
rins.
AnErad blinkfas vid itergiende okvitterat
larm.
A-. ts- och C-summalarm valbart med by-
sei for varie larmpunkt.
bvervakning av tdblins matningsspdnning
pi A-summalarmet.
Summalarmutgflngarna individuellt valba-
ra fbr arbetsstrbm/vilstrom.
Tryckknappar for kvittering, lampprov
och larmprov.

TEKNISKA DATA
ff istandard24vAClDC.option1.2VAC/DCoch48VDC.
SirOmfOlbrukninf: max 200mA (i vila 5044).
Summalarm kontaktdata: max 34, 250V vid 150W eller 600VA.
Instiillbar fordrojningstid: standard 0-30s. Option 0-60s.
Strom genom larmgivare: 5mA

H6ltagning:64 x 136mm

KOMPLETTERINGSKORT
r(enperlarmpunkt)f ir-rtexparal lel ldataanslutning.

Ingflngar for fjiirrstyrning av tablans hyckknappsfunktioner.



Den jackbara plinten lossas bakifrin. (Bryt liitt med en mejsel mot
kipan.) Sedan frontramen och panelerna lossats kan kretskortet
dragas frarnlt ur kApan.

Byglar for val av
larmklass.

P2: Flatkabelanslut-
ning for reldkort
LS6O-REL.

Potentiometrar for
inst i i l ln ing av for-
drojningstid (0-30s).
Tiden okar medurs.

Omkopplare fbr val
av  b ry tande (NC)
resp. slutande (NO)
funktion pfl larmgi-
varen.

Byglar for val av bry-
tande (NC) resp. slu-
tande (NO) funktion
pi summalarmut-
glng-

Sp?inningsmatning: Anslutnin g BI,B2

Plint A: Larmingingar

Givare Anslutnins

Gemensam lterledare

xz

A 1

Plint B: Summalarmutgf,ngar

Anslutning

F.3,84
85,86
87,88

Anm. Samtliga'plintar dr jackbara och of6rviixlingsbara samt forsedda
med tridskydd.
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LARMIA AB
Postadress
Box 450
L9l04 Sollentuna

Gatuadress
Malmvdgen 63C
Sollentuna

Telefon
08-920280
08-962230

Telefax
08-969001
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Inkoppling

Plint C : ReliiutgiLngar

Sienal Anslutning

1 c13
2 CIz

i 'i'
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Gem. iterl. CL4

NC NO HC NO NC NO }rc NO |{C HO NC NO

t t 9 t 0 1 1 1 2

P2

RELAKORT LS6O-REL.I)IN

Instiillning

Bygel ( 1 - 12)kan v[ljas fdr slutande (NO) el]er
brytande (NC) rel2iutgflng.

Plint D: Yttre funktioner

Funktion Anslutning

Kvittering D7
Lampprov D6
Larmprov D5
Gem. 6terl. D8 Flatkabelanslutning till larmkort LS 60

Kretskortet kan dragas framflt ur k6:pan, sedan frontramen och panelerna tagits loss.

Plinten lossas bakifrin (bryt llitt med mejsel mot plastkflpan).

Anm. Samtliga plintar lir jackbara och oforvecklingsbara samt forsedda med trfldskydd.

LARMIA CONTROL AB
EMAIL
Info@ larmia.se
Website
www.larmia.se

POSTADRESS
Box 83
SE-191 22 Sollentuna
Sweden

BESOKSADRESS
Visiting address
Aniaraplatsen 4, 3tr

Shipping address
Allfarvdgen 3
SE-191 47 Sollentuna

Telephone
08-444 53 00
+46 I 444 53 00

TELEFAX
Facsimile
08-444 53 19
+46 8 444 53 19

LEVERANSADRESS TELEFON


